KEZELESI KARBANTARTASI UTASITAS ELEKTROMOS MOTORRAL SZERELT BM-13 (BLW) TiPUSU ROBOGOHOZ

(168/2013 COC tanusitvannyal)

K&szonjlik, hogy vasarlasa alkalmaval cégiink altal importalt és forgalmazott terméket vélasztotta. Kilon Gdvozoljiik, hogy kdrnyezetbarat ,,zold
energiat” hasznalé jarmdvet valasztott. Reméljik, hasznalata megelégedéssel tolti el ont és hosszu tdvon szamithat megbizhatdsagara.

Hasznalatba vétel el6tt kérem, hogy tekintse at a kezelési és karbantartasi Gtmutatdnkat.

Néhany sorban 6sszegydijtottiik a termék hasznalatahoz sziikséges és legfontosabb ismereteket.

Ahhoz hogy a megvasarolt elektromos jarm{ maradéktalanul kiszolgélja igényeit, megfelelé mdszaki biztonsaggal birjon, gy elengedhetetlendl
fontos, hogy az aldbb sorolt hasznalati és karbantartasi utasitasokat betartsa.

FIGYELMEZTETES!

A jarmU hasznaldja koteles meggy6zadni arrdl, hogy a jarmi milyen feltételek mellett és milyen felszerelések birtokaban vehet részt a kozuti
kozlekedésben. A jarmU hasznaldjat terheli a felelGsség a kozuti kdzlekedés szabalyainak, igy kilénésen az 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes
rendelet (KRESZ) elGirasanak betartasaért. A kozuti kozlekedés szabalyai valtozhatnak, igy a jarmd hasznaldja koteles a valtozasokat naprakészen
nyomon kovetni, és a forgalomban annak megfelel6en részt venni. Felhivjuk figyelmét e korben arra is, hogy a jarmd, ill. vezetGjének kotelezd
felszerelései, a forgalomban vald részvétel szabalyai modosulhatnak, ill. a vonatkozd jogszabalyok a jarm(re forgalomba-helyezési kotelezettséget,
ill. hatdsagi engedély kotelezettséget irhatnak el6. A forgalomban valé részvételi szabalyok ismerete a jarmi hasznaldjanak kotelezettsége.
Amennyiben az iranyadd szabalyok tekintetében kétségei vannak, ugy kérjik, forduljon szakemberhez.

A jarmii a 6/1990. (IV.12.) K6HEM rendelet alapjan kizérélag a kdtelezéen eldirt tartozékok felszerelésével vehet részt kozuti forgalomban.

A termék Gizembe helyezésre kételezett, amennyiben On izembe helyezés nélkiil vasarolja meg, Ugy azt szakszervizben kell izembe helyeztetni. Az
Uzembe helyezés elmulasztasa miatt bekovetkezett meghibdsodas a jotallasi kotelezettségben foglaltak megvaltozasaval jarhat. Az tzembe
helyezés elvégeztetése és annak dija a vasarlét terheli.

SZARMAZASI HELYE: KiNA TiPUSA: BM-13 (BLW)

A haszndlatba vétel el6tt az aldbbiak ellen6rzése elengedhetetlenil szilkséges:

- A kezelési karbantartdsi Utmutato és a jotallasi jegy adatainak ellenérzése, megfelel kitoltése.
- A mellékelt EUR (DOC) tanusitvany meglétének és azon szerepl6 adatok ellenérzése.

- A termék tartozékainak ellenérzése (toltd, tiikor, kosar, stb.)

- ElsG és hatsé fék megfelelé miikodése.

- Akormany és nyereg megfelelS pozicidja és szilard rogzitettsége.

- Az elsé villa (kormany) akadalymentes és kotyogasmentes elfordithatdsaga.

- Akerekek gumitoml&inek megfelel§ Iégnyomasa.

- A kotSelemek (csavarok) megfelel6 el6feszitettsége (meghuzasa).

- Az elektromos berendezések kifogastalan mikodéképessége.

FONTOS TUDNIVALOK

1. Mivel ez az elektromos jarm(i 6nerejébél 25 km/h sebességgel képes haladni, ezért fontos a hasznalati Utmutatdt pontosan elolvasni és
az abban foglaltakat elsajatitani.

2. Ne adja kdlcson jarm(ivét olyan személynek, aki nem ismeri annak hasznalatat!

3. Azjarmd menetteljesitménye dnerejébdl: sik uton, aszfalt burkolaton, szélmentes id6szakban az optimalis terheléssel, uj allapotban 20-
22 °C h6mérséklet esetén maximum sebesség 25 km/h, hatétavolsdg 25-35 km teljesen feltéltott 0j akkumuldtorral. A megadott értékek
tajékoztatd jellegli adatok, hatétavolsagot a felhasznalasi korilmények nagymértékben befolydsoljak.

4. Az akkumuldtornak nem szabad vizzel érintkeznie, esGs id6ben kerdlje jarm(ive hasznalatat, téltés kozben mindig tartsa be a biztonsagi
elSirasokat!

FO TECHNIKAI ADATOK

- Méretek (hosszUsdg — szélesség - magassag): 1730x650x1110 mm

- Ulésmagassag: 775 — 845 mm

- Gumikopeny mérete: 22 x 2,125

- Fékek els6-hatsé: dob - dob

- Onsuly: 58 kg.

- Max. terhelhetdség: 170 kg.

- Max. hatétavolsag: 25-35 km.

- Motor: 48V/560W haromfazisu

- Akkumulator: 48V12Ah gondozasmentes 6lom-savas

- Az akkumulator toltési ideje: 3 —7 h. (a 10 h-t nem haladhatja meg)

- Max. sebesség: 25 km/h

- Felszereltség, tartozékok: els6 és hatso LED vilagitas és irdnyjelzd, kiirt, els6 lengéscsillapitd, akkumulator tolt6, elsé csomagtartd kosar,
oldaltdmasz, elsé labtarto, digitdlis m(iszerfal, visszapillanto tiikor, kivehet6 akkumulator doboz, robosztus-massziv hatsé csomagtarto.



AJARMU F6 RESZEL: visszapillanté tiikrok helye

elsé lampa LED\

els6 csomagtarto kosar <

tobbfunkcids hatsé csomagtartd
akkumuladtor 48V12Ah
nyeregiilés

hatso lampa LED
oldal-csomagtarto

hatso kerék motorral 48V560W

elsd kerék hatsé mechanikus dobfék

elsé mechanikus dobfék elsé labtartd adattabla oldalallvény alvazszam

INDITAS, GYUJTAS KAPCSOLO HASZNALATA: gyujtés kapcsold

Az aramkapcsol6 (gyujtas kapcsold) és akkumulator zar hasznalata:

Az inditdkulcsot helyezze a gyujtas kapcsoldba és az dramutatd jarasaval azonosan elforgatva ,,ON” allasban helyezhetd aram ald a jarmdi.
A gyujtaskapcsold ,ON” allasba forgatasat kovetSen a jarm( tizemkész dllapotban van, miszerfal kijelzGi lathatéva vélnak.
Kikapcsoldshoz forgassa az inditokulcsot balra ,,OFF” allasba.

Az akkumulator zarja jobb oldalon talalhatd, nyitasaval kivehet6vé valik az akkumulator, a zar feloldasahoz helyezze a gyujtas kapcsolo
kulcsot a zarszerkezetbe, majd forgassa balra, ekkor kivet6 az akkumulator, ellentétes mozdulattal tudja zarni.

Ll A

MUSZERFAL, KEZELO SZERVEK:

bal kapcsolépult mszerfal

vilagitas kapcsold
vilagitas visszajelz§ ikon
fokozatkijelz6 1-2-3
sebességmérs km/h.
feszliltségmérd vV
megtett km. szamlalo

irdnyjelz6 kapcsold

kiirt nyomoégombja
akkumulator allapotjelzé

- Fékezéskor hasznalja mindkett6 fékkart egyidejiileg.

- A bal fékkar a hatsé-fék, jobb fékkar az els6-fék mikodtetésére szolgal.
- Irdnyvdaltoztatasi szandékat az iranyjelzvel és, vagy kézzel, jél lathatdan jelezze a kozlekedésben részt vevk szamara.

- A vilagitas visszajelz6 a tompitott fény bekapcsolt allapotat jelzi vissza. / gazkar
- Sebességi fokozat valasztd kapcsold 1-2-3, kormény jobb oldalan

- Afokozat kijelz6 a vélasztott sebességi fokozatot jelzi vissza.

- Haladasi sebességét a gazkarral tudja megvalasztani.

- Asebességmérs az aktualis haladasi sebességet jeleniti meg km/h-ban.

- A fesziiltségméré az akkumulator aktualis allapotat jelzi Volt mértékegységben /
- Akkumulator allapotjelz6 a mindenkori telitettségi dllapotot mutatja. sebességi fokozat kapcsold 1-2-3

FEK ALLITASI PONTOK:

Az elsé és hatso fék allitasat a fékszerkezethez csatlakozo fékbovden végén taldlhaté csavarral lehet
beallitani, az éramutaté jarasaval egyezéen csavarva fokozddik a fékhatas, ellentétes allitassal gyengébb
fékhatas érhetd el.

A fék finomhangolasara a fékkarokon talalhaté allitdcsavarok hasznalataval van lehet&ség.

A biztos eredmény érdekében forduljon szakemberhez!




ELINDULAS, MEGALLAS:

Azt kdvetGen, hogy attanulmdnyozta rovid Utmutatdnkat és tisztdban van a kezeld szervek hasznalataval: billentse le a tdmaszrél jarmdvét, majd
iiljon fel robogdja nyergébe, helyezze dram ala, dvatosan forgassa maga felé a gazkart. Erzékelni fogja, hogy a villanymotor bekapcsol és jarmive
elindul, gazkarral védlaszthatja meg haladasi sebességét, amig jarm(ivét nem tudja, teljes magabiztossaggal hasznalni 6vatosan valassza meg
sebességét, megallashoz huzza be a fékkarokat, ekkor kikapcsol a motor, mikddésbe 1épnek a fékek és meg tud allni.

Haladasi sebességét kiilonos tekintettel az idGjarasra, utviszonyokra, kdzlekedésben résztvevékre valassza meg!

AKKUMULATOR ELHELYEZKEDESE, AKKUMULATOR TOLTESE, BIZTOSITEK akkumuldtor 48V12Ah

Az akkumulator a vazon kerilt elhelyezésre, kivételéhez a jobb oldalon taldlhaté zarat oldja fel, huzza ki a
fékabelt (padldban taldlhato ajto felnyitasat kovetéen), majd az akkumulator doboz tetején talalhaté fogantyuval
emelje ki helyérdl, visszaszerelését ellenkezé sorrendben végezze.

Az akkumulator meghibasodasa, csere esetén forduljon szakemberhez.

Akkumulator: 48V12Ah, allapotat, telitettségi szintjét a mlszerfalon Iévé ikonok Utmutatasaval ellenGrizheti,
az aktualis allapotot Voltban és elemet formazd piktogramban jeleniti meg, amikor ezek az értékek csokkennek
és az elemen lathatd vonalbdl mar csak 1-2 lathatd, Volt pedig kozelit a névleges érték (48V) felé, akkor eljott a toltés ideje.
Az akkumulatort soha nem szabad teljesen lemeriteni!
Az akkumulator toltését az akkumulator bal oldalan talalhato tolt6 csatlakozé aljzaton keresztiil tudja elvégezni.
Els6 Iépésben csatlakoztassa az akkumulator tolté megfeleld oldalat ehhez az aljzathoz, majd csak ezt koveten
dugja a haldzati konnektorba, t6ltés befejezésével forditott sorrendet kdvesse.

tolt6 csatlakozo aljzat
A fébiztositék az akkumulator dobozon beliil keriilt elhelyezésre meghibasodasa esetén forduljon szakemberhez.

FIGYELEM!
Az akkumulator fokozottan tlizveszélyes berendezés, ezért flst, vagy tiiz jeleinek észlelésekor legkézenfekvSbb eljaras, ha a késziiléket azonnal a

szabadba juttatjuk, tavol minden éghetd, vagy robband targytdl és megkezdjiik a tlz oltasat, intenziv hiitését vizzel.

AZ AKKUMULATOR TOLTESE:

- Csak szaraz allapotban és szaraz kornyezetben toltse akkumulatort!

- Csatlakoztassa a tolt6 megfelel6 végét a jarmiin Iévé t61td csatlakozdjaba, majd masik végét a haldzati aljzatba (100-240V, 50-60Hz),
ekkor a toltén 1évé kontrollampa pirosan vilagit.

- Ha a t6ltén 1évé kontrollampa zoéldre valt, akkor az akkumulator feltoltédott, ekkor tavolitsa el a toltét, tultoltés karokat okoz.

- Csak gyari toltét hasznaljon, gyorstoltd, csepptolté hasznalata szigoruan tilos!

- Csak a leirtak szerint toltse az akkumulatort, ellenkezd esetek az akkumulator élettartamanak csokkenéséhez, meghibasodasahoz,
karosodasahoz vezethet.

- A téltési id6 kb. 4-6 dra, optimalis téltési hémérséklet 23 °C.

- Ahuzamosabb ideig nem hasznalt jarmivet ajanlatos havonta egyszer ellendrizni, ha sziikséges tolteni, mert az akkumulator akkor is
energiat veszit, amikor az nincs hasznalva, ez fokozottan érvényes riasztéval szerelt jarmlire, javasolt ebben az esetben 10 naponta
ellendrizni, ha kell télteni, vagy a fokabel, komplett akkumulator eltavolitasaval aramtalanitani.

- Atulzott lemerités, vagy tultoltés az akkumulator meghibasodasahoz vezethet.

- Az akkumulator mélykisiitése, nem toltése, tultoltése (nem megfeleld kezelés) meghibasodashoz vezethet, melyre a jétallasi
kotelezettség feltételei valtozhatnak, ezen okokra visszavezetheté meghibdsodasok dijmentes kijavitasat, cseréjét nem vdllaljuk.

- Az akkumulator toltését csak feln6tt személy végezheti!

- Az akkumulator toltésekor a késziiléket soha ne hagyja feliigyelet nélkiil.

- Az akkumuldtor mélykisiitése (DOD) kihatdssal van élettartamara, ciklusidejére.

- A t6lt6 miikodés kdzben letakarni, héforrds kozelében hasznalni tilos!

FIGYELMEZTETESEK:

- Az akkumulator szakszerd(tlen feltoltése miatt sériilhet az akkumulator és a tolt6.

- Az akkumulatort 0 °C és 45 °C kozotti h6mérsékleten toltse, legoptimalisabb toltési h6mérséklet 23 °C.

- Toltse fel az akkumulatort, ha az akkumulator telitettségét visszajelzé miszer gyenge akkumuldtorszintet jelez.

- Azels6 hasznélatba vétel el6tt mindenképpen toltse fel akkumulatorat.

- A toltési folyamat kozben melegszik a haldzati csatlakozo, tolts, és az akkumulator, ez normalis jelenség, nem jelent problémat.

- Az akkumulator és tolt6je vizzel és vizes kornyezettel nem érintkezhet.

- A hibas elektromos csatlakozas, illetve a tul magas haldzati fesziiltség aramitéshez vezethet.

- Csak jol hozzaférhet6 helyen csatlakozo aljzatba csatlakoztassa a t6lt6t, hogy probléma esetén gond nélkiil le tudja valasztani az
elektromos halézatrél.

KORLATOZOTT FIZIKAI, ERZEKSZERVI VAGY MENTALIS KEPESSEGU SZEMELYEK, TOVABBA OLYANOK, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELG

TAPASZTALATTAL ES TUDASSAL NEM HASZNALHATJAK A TOLTOT.

- Gyermekek nem jatszhatnak a toltével.

- Tisztitas, karbantartas, tarolas, széllitas el6tt valassza le a toltét az daramellatasrol és hagyja leh(lni.



- A haszndlati utmutatdban leirtakat maradéktalanul tartsa be, helytelen, szakszer(tlen kezelésbdl bekovetkezett hibakra jétallasi
kotelezettségiink nem terjed ki.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT:

- Az akkumulator elsGdleges rendeltetése, hogy azonos miszaki tartalommal biré elektromos jarmdvek privat hasznalatara,
Uzemeltetéséhez szlikséges energiat biztositsa.

- Biztonsagi és engedélyeztetési okokbdl (CE) tilos a késziilék atalakitasa, mddositasa, az akkumulatort csak szakképesitéssel rendelkezé
szakemberrel javittassa.

ALVAZSZAM, ADATTABLA:

A jarmU egyedi azonosité szammal van ellatva, vasarlasakor gy6z6djon meg arrél, hogy ezen adatok
a jotallasi jegyen rogzitésre kerlltek.
Ez a késébbiekben segitségére lehet, jarm( eltulajdonitasakor, javitas, alkatrész rendelés, stb.
Az alvazszam a kormanyoszlopon, adattabla bal-oldalon az oldaltamasz felett talalhato.

adattabla
KARBANTRATAS:

- Rendszeres id6kozonként gondosan tisztitsa meg jarm(ivét. Tilos kézvetleniil vizzel locsolva az elektromos részeket tisztitani, célszer(i
azokat nedves puha ruhaval, tisztitokend&vel attorolni.

- Nem szabad tartdsan napon tartani, sugarzé hé hatdsanak kitenni, térolja, széraz, h(ivos helyen.

- A fékeket rendszeresen ellenérizni kell, ha szlikséges bedllitasa forduljon szakemberhez.

- A kotSelemeket, csavarokat rendszeresen ellendrizni kell, ha szlikséges utan kell huzni.

- Rendszeresen ellendrizze az elektromos vezetékek megfeleld rogzitettségét, csatlakozok hibamenteségét.

- Ha rendellenes hangot tapasztal, haladéktalanul forduljon szakszervizhez.

A jarmii két6elemeinek meghuzasi nyomaték értékei (néhany meghatarozas mar tipusu jarmire vonatkozik)

kotGelem megnevezése meghuzasi nyomaték (Nm) kotGelem megnevezése meghtizasi nyomaték
mellsé kerékanyak 24-27 kozépcsapagy 70
hatsé kerékanyak 24-40 lanckerék csavar 11-13,5
fékszerkezet anyak 5,5-6,5 pedalok a hajtékarba 24-27
fékkar rogzité csavar 3-9 hatso valtdtarto a vazhoz 13,5-16
fékbovden koétGelemek 6-8 elsé lancdobd a vazhoz 2,5-5
kormany rogzit6 csavar 16-24 valté bovden rogziték 2,5-5
kormdnycsé rogzité csavar 11-13,5 kontrafék kitdmasztd a vazhoz 4-5
kormdnycsapagy villazaré anya 15-17 sarvédd csavar a vazhoz 5-6
nyeregcsé rogzits bilincs csavar 16-27 kulacstartd 2,5-4
csapszeg nélkuli hajtokar csavar 24 kitdmasztd (sztender) 5-6
csapszeg hajtékar csavar 27

APOLAS, TAROLAS:

- Lehet6leg szaraz, pormentes, ne tul meleg helyen térolja. Ugyeljen arra, hogy puha defektes gumiabroncson még révid ideig sem alljon.

- Védje a festett, kromozott fellleteket, hasznaljon konzervald, dpold szereket (gépkocsikhoz hasznalatos megfeleld).

- F6ként a téli id6szakban (amennyiben hasznalja) az utburkolatrdl felver6dé szennyezédéseket tavolitsa el, kezelje a fellleteket korréziod
megelGzése érdekében védGbevonattal.

- Az akkumulator 60-80%-s toltottségi szinten szabad tarolni, alacsony toltottségi szint az akkumulator karosodasahoz vezet.

HIBAKERESES:

A tapasztal hibajelenség A lehetséges hiba oka A javitas modja
Az elektromos motor az alacsony Az akkumulator elhasznalédott, vagy nincs Az akkumulator cseréje, feltoltése
akkufesziltség miatt nem miikodik megfelelGen feltoltve
Az elektromos motor hidegben nem Nagy hidegben az akkumulator nem tudja Vigye meleg helyre és toltse fel akkumulatorat
megfelel6en miikodik, csokken a hatétavolsag leadni a megfeleld teljesitményt
Az akkumulator telitettségét visszajelz6 nem Lemeriilt az akkumulator Toltse fel az akkumulatort
mutat értéket
Nem lehet az akkumulatort feltolteni A biztositék, vagy az akku meghibdasodott Forduljon szakemberhez
Egett szagot és rendellenes zajt lehet érzékelni Az akkumulator t6lt6 meghibasodott A tolt6t szakmihelyben kell javitatni
az akkumulator t61t6 hasznalatakor
A jarm( gazadasra nem reagal, nem kapcsol Gazadagold kar meghibasodott Forduljon szakemberhez
be a villanymotor
Bekapcsolt allapotban folyamatosan hajt a Az elektronikai egység meghibasodott Forduljon szakemberhez
motor




BIZTONSAGI ELLOIRASOK:

NV REWN

Hasznalatba vétel el6tt gondosan olvassa el és értelmezze a hasznalati Utmutatét. Forgalomtdl elzart teriileten ismerkedjen meg a jarm
vezetésével, sajatitsa el annak biztonsagos hasznélatat.

Ne adja kdlcsén olyan személynek, aki nem ismeri annak hasznalatat.

Ne vezessen egy kézzel, ittas allapotban, mert balesetveszélyes.

Es6s, havas idGjarasi korualmények kozott fokozott figyelemmel kdzlekedjen.

Véddéfelszerelés (bukdsisak) hasznalata javasolt.

Olyan ruhazatot viseljen, ami nem gatolja a szabad mozgésban, ne viseljen lenge ruhazatot, ami elakadhat a mozgé alkatrészekbe.

A jarm{ maximalis statikus terhelhet&sége 120 kg, de csak egy személy hasznalhatja, utasként mas nem szallithato.

A jarmi nem alkalmas extrém igénybevételekre, versenysportra, terepmotorozasra.

A JARMU BIZTONSAGOS HASZNALATA:

Uljén fel jarm(vére, Ggy, hogy a testsulya kozépen legyen, vegyen fel természetes testtartast.

Kanyarodas kézben ne gyorsitson, mert kibillenhet egyensulyabdl és esést okoz.

Az Utburkolatnak megfelelen valassza meg sebességét, kavicsos, sériilt utburkolaton lassan haladjon.

Ha az utfeliileten felhalmozddott a csapadék szintje elérné, az elektromos berendezéseket ne hasznalja jarm(ivét.
Ha az akkumulator telitettségi szintje kritikus szintre csokken, akkor azonnal tegye toltére.

Megallast kovetSen tamassza ki vizszintes felliletre és vegye le a gyujtast.

FIGYELEMFELHIVAS:

Feltétlenil ajanlatos a megfelel6 véddsisak viselése hasznalat kozben.

Sotétedés utdn, rossz latasi korilmények kozott jol kivilagitottan koézlekedjen.

VédGésisak (bukdsisak) hasznalata javasolt!

Miel6tt uj jarmUvével kimenne a forgalomba, sajatitsa el kezelését és gyakorolja a fogasokat olyan terepen, ahol nem kézlekedik mas
jarm(. Utazasi sebességét az Utviszonyok, az On vezetési gyakorlata és az idSjaras figyelembe vételével valassza meg.

Az egy toltéssel megtehet6 tavolsag fontos informacid és sok tényezd befolyasolja. Hasznalati utasitasban leirtak uj termékre és Uj akkumulatorra
vonatkoznak. Tovabbi feltételek a megfelel a kiils6 h6mérséklet, az abroncsok megfeleld Iégnyomasa, sik aszfalt burkolattal ellatott Gttest,
szélmentes idGjaras. Az optimalis viszonyok altalaban nem teljesiilnek, nagyobb terhelés, gyakori megallas-elindulds, emelkeddk, szél, nem
megfelel6 tomlényomas, villamos fogyasztdk hasznalata, alacsony kiilsé hémérséklet, ezek a tényezbk egytitt, vagy kulon-kilon is csokkentik az
akkumulator teljesit6képességét a megtehets tavolsagot. LegjelentGsebb csokkentd tényezd a kiils6 hémérséklet.

A jarmU hatotavolsagat mindenki a sajat adottsagai, Utviszonyai, kozlekedési szokasai szerint tudja megtapasztalni.

A leirtak figyelembe vételével a megadott hatdtavolsag nem teljeslilése, vagy csokkenése nem feltétlenil utal meghibdsodasra.

A KOTELEZOEN ELOIRT JOTALLASI KOTELEZETTSEG HATALYA ALA NEM TARTOZIK:

O O O 0O O O O O O

Ha a jarm(vet nem a haszndlati utasitdsban foglaltak szerint hasznalja, bizonyitott tulterhelés.

Nem rendeltetésszer(i haszndlatbdl eredé meghibdsodas, kiilsé mechanikai behatas, elemi kar, és extrém korilmények kozotti hasznalat.
Gyari szigetelés megkerilésével elektromos szerkezeti elemek sériilése, vegyszerekkel, folyadékokkal vald érintkezés.

Ha a hasznald hibat észlel és mddositasokat végez a jarmlvon, nem kéri szakszerviz segitségét, hibafeltarasat.

A meghibasodast a nem rendeltetésszer( haszndlat, karbantartas elmulasztdsa, baleset okozta.

Kopo alkatrészekre, melyek természetes mdédon elhasznalédnak és cserére szorulnak.

Meghibasodas észlelését kdvetSen tovabbra is haszndltak a jarm(vet és ez tovabbi hibahoz vezetett.

Az Uzembe helyezést, szerviz munkdkat nem szakszervizben végezték, vagy nem tortént meg.

A meghibdsodas az el8irt kotelezd szerviz elmulasztdsara vezethetd vissza.

A JELENLEG HATALYOS JOTALLASI FELTETELEK A MELLEKLET NYOMTAVANYBAN TALALHATOK!

MEGHIBASODAS ESETEN:

Amennyiben észleli a meghibasodast, Ugy a leheté leghamarabb forduljon szakszervizhez.

Ha a termék a jotallasi id6szakon beliil meghibdsodott, Ggy a jotallds érvényesitésére az eladd hely vevészolgalata, szervizlista szerinti
A szallitas sordn, vagy a szervizbe juttatds kozben tortént sérilésekért a forgalmazd nem vdllal felelGsséget.

A karbantartasi kotelezettség elmulasztasabdl eredGen a fogyasztot a Ptk. 6:166 (2) értelmében aranyos koltségviselés terheli.

FIGYELEM:

Elhasznalddott akkumulatorat jutassa vissza a gyartonak, forgalmazdénak! &
Ezzel a jellel ellatott elhasznalédott akkumulatorok Gjra feldolgozhaté termékek, E&
ezért kérjik, gondoskodjon megfelels elhelyezésérdl.



Az Ujra fel nem dolgozhato, elhaszndlt akkumulatorok veszélyes hulladékként az érvényes
el6irdsoknak megfelelGen kell artalmatlanitani, ezért, kérjlk, helyezze el a megfelel6 gydijt6 edénybe.

ELOIRT ATVIZSGALASOK:

A JOTALLASI KOTLEZETTSEG ALATT ELOIRT SZERVIZ INTERVALLUMOK.

Az elGirt atvizsgalas, hasznalattal aranyos karbantartas valamint a természetes elhasznal6ddas miatt cserére szorulo alkatrészek cseréje
dijkoteles. A szervizdijak koltsége a tulajdonost, Gizemben tartét terhelik. A szervizdijak vallalkozasonként eltéréek, ezért kérjik, az
aktualis dijrol érdeklédjék az adott szerviznél.

I. belizemelést kovet6 6. hdnap

Datum: A kovetkezd atvizsgalas
A szerz8déses keresked, vagy Idépontja:

szakszerviz pecsétje és alairasa

IIl. betizemelést kbvets 12. hdnap

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas
A szerz8déses keresked®, vagy ldSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

IIl. betizemelést kdvetd 18. hdnap

Datum: A kovetkezd atvizsgdlds

Id6pontja:

A szerz6déses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa

IV. belizemelést kovetd 24. hdnap

Datum: A kovetkezd atvizsgdlds
A szerz&déses kereskedd, vagy Idépontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

V. belizemelést kévetd 30. hdnap

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas
A szerz6déses kereskedé, vagy Id6pontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

VI. belizemelést kévetd 36. hdnap

Datum: A kovetkezd atvizsgdlas
A szerz8déses keresked§, vagy IdSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa




A karbantartasi kotelezettség elmulasztasabdl eredGen a fogyasztot a Ptk. 6:166 (2) értelmében aranyos koltségviselés terheli.

A rendszeres karbantartas igazolasanak egyik modja, hogy a vasarldi tajékoztatdn és, vagy a jotallasi jegyen jelenitsék meg az idGszakos atvizsgalasi,
illetve a szerviz beavatkozasanak datumat.

Dijfizetés ellenében végzett szolgaltatasokrol Grizze meg a fizetési bizonylatot!

FIGYELEM!

1. A haszndlati Gitmutatéban leirtak a konnyebb lizemeltetést segitik eld, e leiras nem alkalmazhat6 szerelési utmutatoként.
2. A megjelenitett képes abrak eltérhetnek a jarmiivon alkalmazott alkatrészektdl, bizonytalan esetben kérjiik, forduljon

kereskeddjéhez.
3. Atermékek folyamatos fejlesztésen esnek at, igy a gyarto jogot formal arra, hogy elGzetes tajékoztatas nélkiil moédositasokat
alkalmazzon.

4. A jarmi sebességkorlatozo eszkodzzel van ellatva, melynek eltavolitasa tilos, illetéktelen eltavolitasaért cégiink nem vallal felellGséget.

BARTA-MOTOR KFT.
6400 KISKUNHALAS, DIOSZEGI BALAZS U. 2.
Tel: 20/489-5951
www.bartamotor.hu e-mail: b7robi@gmail.com
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