KEZELESI, KARBANTARTASI UTASITAS BENZIN-UZEMU NM50-8 TiPUSU MOPEDHEZ

(168/2023 COC tanusitvannyal)

Kdszdnjiik, hogy vasarlasa alkalmaval cégiink altal importalt és forgalmazott terméket valasztotta. Kiilén (idvdzéljiik abbdl az alkalombdl, hogy On
is csatlakozott az ilyen jellegl jarmUiveket hasznaldk taborahoz. Reméljiik, hasznalata megelégedéssel tolti el 6nt és hosszu tavon szamithat
megbizhatdsagara.

Hasznalatba vétel el6tt kérem, hogy tekintse at a kezelési és karbantartasi utmutatdonkat.

Néhany sorban 6sszegy(ijtottiik a termék hasznélatahoz szlikséges és legfontosabb ismereteket.

Ahhoz hogy a megvasarolt jarm(i maradéktalanul kiszolgdlja igényeit, megfelel& miszaki biztonsaggal birjon, gy elengedhetetlenil fontos, hogy az
alabb sorolt hasznalati és karbantartasi utasitasokat betartsa.

FIGYELMEZTETES!

A jarm{ hasznaldja koteles meggy&z&dni arrdl, hogy a jarmd milyen feltételek mellett és milyen felszerelések birtokaban vehet részt a kézati
kozlekedésben. A jarm(i hasznalojat terheli a felelGsség a kozuti kozlekedés szabdlyainak, igy killondsen az 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyittes
rendelet (KRESZ) el6irdasanak betartasaért. A kozuti kdzlekedés szabalyai valtozhatnak, igy a jarm(i hasznaldja koteles a valtozasokat naprakészen
nyomon kovetni, és a forgalomban annak megfelelGen részt venni. Felhivjuk figyelmét e korben arra is, hogy a jarmd, ill. vezetGjének kotelezé
felszerelései, a forgalomban vald részvétel szabalyai modosulhatnak, ill. a vonatkozd jogszabalyok a jarm(re forgalomba-helyezési kotelezettséget,
ill. hatésagi engedély kotelezettséget irhatnak el6. A forgalomban vald részvételi szabalyok ismerete a jarmi hasznéldjanak kotelezettsége.
Amennyiben az iranyadd szabalyok tekintetében kétségei vannak, ugy kérjiik, forduljon szakemberhez.

A jarmi a 6/1990. (1V.12.) KSHEM rendelet alapjan kizarélag a kotelezden elGirt tartozékok felszerelésével vehet részt koziti forgalomban.

A termék lizembe helyezésre kdtelezett, amennyiben On iizembe helyezés nélkiil vasarolja meg, gy azt szakszervizben kell izembe helyeztetni. Az
Uzembe helyezés elmulasztasa miatt bekovetkezett meghibdsodas a jotallasi kotelezettséghben foglaltak megvaltozasaval jarhat. Az tzembe
helyezés elvégeztetése és annak dija a vasarlét terheli.

SZARMAZASI HELYE: KiNA TiPUSA: NM50-8

A haszndlatba vétel el6tt az aldbbiak ellenGrzése elengedhetetlenil szikséges:

- Akezelési karbantartasi utmutato és a jotallasi jegy adatainak ellendrzése, megfelel6 kitoltése.
- A mellékelt EUR (COC) tanusitvany meglétének és azon szerepl6 adatok ellenGrzése.

- A termék tartozékainak ellenérzése (akkumulator, tiikor, kosar, stb.)

- ElsG és hatsé fék megfelelé miikodése.

- A kormany és nyereg megfelel§ pozicidja és szilard rogzitettsége.

- Az elséd villa (kormany) akadalymentes és kotyogdsmentes elfordithatdsaga.

- Akerekek gumitomlGinek megfelel& légnyomasa.

- AkotSelemek (csavarok) megfelel6 el6feszitettsége (meghuzasa).

- Az elektromos berendezések kifogastalan mikodéképessége.

FONTOS TUDNIVALOK

1. Mivel ez a jarm(i 6nerejébdl 25 km/h sebességgel képes haladni, ezért fontos a hasznalati Gtmutatdt pontosan elolvasni és az abban
foglaltakat elsajatitani.

2. Ne adja koélcson jarm(ivét olyan személynek, aki nem ismeri annak hasznalatat!

3. LehetGség szerint kerdlje a jarm( haszndlatat es6ben! Nedves utviszonyok mellett els6 sarvédd gumi felszerelése javasolt, bedzasok
okozta meghibasodasok orvosolasara a jotallasi kotelezettségiink nem minden esetben nyujt dijmentes kijavitast.

4. Ne haszndlja jarm(ivét maximalis fordulatszamon, vagy annak kozelében tartésan.

FO TECHNIKAI ADATOK

- Méretek (hosszUsdg — szélesség - magassag): 1700x830x1000 mm
- Gumikdpeny mérete: 3.00 - 12

- Fékek els6-hatsé: dob-dob

- Onsuly: 55 kg.

- TerhelhetGség: 150 kg.

- Optimalis terhelés: 68 kg.

- Tengelytav: 1110 mm

- Ulésmagassag: 750 — 800 mm

- Motor: egyhengeres, 4 Gtem(, légh(itéses bels6égésli benzinmotor
- Hengerf(irtartalom: 49 cm3

- Maximalis sebesség: 25 km/h

- Folyamatos névleges teljesitmény: 0,3 kW

- Sebességvaltd: automata



- Lengéscsillapito elsG-hatso: hidraulikus — mechanikus
- Inditas: mechanikus — elektromos

- Uzemanyag, lizemanyag tartaly kapacitas: 95<, 3 |

- Tartozékok: akkumulator, pedal, visszapillanto tikor.

AJARMU FO RESZEI

visszapillanté tikrok
elsé iranyjelzé
elsé lampa \’

elsé lengéscsillapito

lizemanyag tartaly

/ nyereglés

5,/ ‘ , 4— hatsé ldmpa iranyjelzékkel

elsé kerék (légnyomas 2,5 bar) —p

¥~ hatso kerék (légnyomas 2,5 bar)

oldalallvany
kozépallvany (sztender)
motorblokk

elsé-fék allitd csavar

INDITAS, GYUJTAS KAPCSOLO HASZNALATA, MUSZERFAL

1. Fogja meg a kormanyt stabilan, majd billentse le az allvanyrdl, Gljon a nyeregbe, helyezze magat egyensulyba, ellenérizze a vészleallité

kapcsolé pozicidjat.

Az inditdkulcsot helyezze a gyujtas kapcsoldba és az dramutatd jarasaval azonosan elforgatva ,,ON” allasban helyezhetd aram ald a jarmdi.

A bal kapcsoldkonzolon talalja a dusité (szivatd) kart, tolja felfelé Utk6zésig, majd kezdje el tekerni a pedalokat, amennyiben szikséges

adagoljon gazkarral is, beinduldst kovet6en hagyja melegedni a motort 2-3 percig, majd tolja vissza a dusitd kart alapallasba.

4. Elektromos inditas csak tizemi h6fokon ajanlott, keriilje a hideginditast, inditdshoz hizza be a bal, vagy jobb fékkart nyomja meg a jobb
konzolon lévé indité gombot, beindulast kovet6en azonnal engedje el a nyomdégombot.

5. Leallitashoz forgassa az inditékulcsot balra ,,OFF” allasba, vagy hasznalja a vészledllitd kapcsolot.

w N

sebességmérd

km szamlalé

,ON” bekapcsolt allapot (a jarm{ aram alatt van)
,,OFF” kikapcsolt dllapot (a jarm( dramtalanitva van

KEZELO SZERVEK

1.) Lassitdshoz, megdllashoz a fékkarokat lehetGségei szerint egylittesen hasznalja, keriilje az els6 fék 6nallé hasznalatat baleset
veszélyessége miatt, ball fékkar a hatso-fék, jobb fék-kar az els6-féket mikodteti.

2.) Atompitott vilagitas kapcsoldja a jobb konzolon kézépen taldlhato, tavolsagi fényszord valtd kapcsoldja a bal konzol felsé felén van.

3.) Sebességét mindig az Utviszonyoknak megfelelen valassza meg, sebességét a gazkarral tudja szabalyozni.

4.) lIranyvaltoztatasi szandékat javasolt kézzel jelezni, elektromos berendezést a bal konzol kozepén 1évé kapcsoldval aktivélhatja.

5.) Figyelemfelkeltd hangjelzést a bal konzol alsé részén 1év6 gomb megnyomadsaval tud adni, csak indokolt esetben hasznélhato.

bal kapcsolé konzol jobb kapcsold konzol

¥ els4 féket miikodtetd kar hatsé féket mikodtetd kar

tavolsagi fényszéro kapcsold

gazadagolo kar

vészledllito kapcsold
dusito kar (szivato)
irdnyjelzd kapcsold



akkumulator helye

AKKUMULATOR, FOBIZTOSITEK, UZEMANYAG, MOTOROLAJ f6biztositék 10A:

Az akkumulator a mlianyag burkolat alatt kerllt elhelyezésre, beszereléséhez, eltavolitasdhoz
le kell szerelni a burkolati elemeket, ezt kovetSen valik szabadon hozzaférhetévé.

A piros kabel a pozitiv +, fekete (vagy z6ld) kabel a negativ — pélus, csatlakoztatni ennek megfelelGen
kell, forditott csatlakoztatasa zarlatot és tlizet, okozhat, kérjiik, erre fokozottan iigyeljen!

A gyarto éltalaban 12V4Ah gyarilag toltott, gondozas mentes akkumulatort mellékel, mely beszerelést
kovetGen azonnal Uzembiztos, azonban ettdl eltéréen szarazon toltott akkumulator is el6fordulhat,
amit a mellékelt folyadék betoltését kovetGen lehet hasznalatba venni.

A f6biztositék az akkumulator pozitiv vezetékén, nyithaté mianyag tokban van elhelyezve a bal oldali burkolat alatt, ha hiba jelentkezik az
elektromos rendszerben elsé |épésként ellendrizni kell a biztositék hibatlansagat.

Ha biztositék kiolvadt, akkor ezt valamely elektromos hiba okozta, melynek kijavitasat kovetGen szabad csak Uj biztositékot elhelyezni.
Figyelem: A biztositékot soha nem szabad helyettesiteni dréttal, aluféliaval, egyéb nem odaval6 eszkozzel.

Az akkumulator iizembe helyezéséhez be és kiszereléshez vegye igénybe szakember segitségét.

- Az akkumulator mélykisiitése, nem toltése, tultoltése (nem megfelel6 kezelés) meghibasodashoz vezethet, melyre a jotallasi
kotelezettség feltételei valtozhatnak, ezen okokra visszavezethetd meghibasodasok dijmentes kijavitasat, cseréjét nem vallaljuk

- Az akkumulator mélykisttése (DOD) kihatdssal van élettartamara, ciklusidejére.

- Ha a jarm{ huzamosabb ideig hasznalaton kivil van, tavolitsa el a negativ csatlakozo kabelét.

- Alemerilt akkumulatort visszafordithatatlan vegyi folyamtok sulyosan karositjak, melyre jotallasi kotelezettségiink nem terjed ki.

- Lehet6leg mindig feltoltott allapotban, szaraz h(ivos helyen tarolja az akkumulatort.

- A lemerilt akkumulatort kizarélag erre alkalmas akkumulator toltével szabad télteni.

- Az akkumulator elsédleges rendeltetése, hogy azonos miszaki tartalommal biré jarm(ivek privat hasznalatara, lizemeltetéséhez
szlikséges energiat biztositsa.

- Keriilje az akkumulator tulzott igénybevételét, hideginditaskor hasznalja a mechanikus inditast!

- Az akkumulator inditaskor igénybevett hosszantartd eréltetése annak id6 el6tti meghibasodasahoz vezethet.

FIGYELEM!
Az akkumulator fokozottan tlizveszélyes berendezés, ezért flst, vagy tliz jeleinek észlelésekor legkézenfekvGbb eljards, ha a késziiléket azonnal a
szabadba juttatjuk, tdvol minden éghet6, vagy robband targytdl és megkezdjik a tiiz oltasat intenziv h(itését vizzel.

lizemanyag elzard csap motorolajszint elleneérzd és betolts nyilas

motorolajszint ellenérzé és betolts nyilas csavarja

motorolaj: kb. 0,9 I, SAE 10W40-SE
lizemanyag sz(ir6
tartalék
lizemanyag tartaly: 3 |
Uzemagyag: 95< E5
zarva

nyitva
Els6 olajcsere 300 km megtételét kovetéen esedékes, tovabbi cserék az alabbi szervizintervallumok alapjan, rendszeresen ellendrizze a

motorolaj szintjét, ha hianyos toltson utana a megfelel6 olajjal.

ALVAZ ES MOTORSZAM:

A jarmU egyedi azonosité szammal van ellatva, vasarlasakor gy6z6djon meg arrdél, hogy ezen adatok a jotallasi jegyen rogzitésre keriltek.
Ez a késébbiekben segitségére lehet, jarm( eltulajdonitasakor, javitds, alkatrész rendelés, stb.

Az alvazszam és az adattabla a kormdanyoszlopon taldlhatd.

A motorszam a motorblokk bal oldalon talalhato

alvazszam és adattabla motorszdam




KARBANTARTASI ES ALLITASI PONTOK
leveg@Bsz(ir6

A leveg6szUirGt rendszeres id6kozonként tisztitani kell, poros Uton ez fokozottan sziikséges.

A levegbsz(irg a vazburkolat alatt talalhato, burkolatok eltdvolitasat kovetGen valik hozzaférhetévé.

A levegbsz(iré haz fedelének levételétével kiemelhet6 a sz(ir6 betét, amit illékony tisztitdszerbe martva
lehet tisztitani, majd nyomkodja ki, néhanyszor ismételje meg e folyamatot.

Szaritsa meg a betétet, permetezze be finoman olajjal, majd szerelje vissza.

tengelykapcsold

leveg@sz(ir6 haz

A motorblokk bal oldalan keriilt elhelyezésre a tengelykapcsold kar, melynek funkcidja a motorhajtas és

pedal izemmad kozotti kivalasztas.

Osszekapcsolt allapotban érvényesiil a motorhajtas, ebben az allasban alkalmazhaté a mechanikus inditas,

25 km/h sebességig egylittesen hasznalhaté a pedalhajtassal.

Szétkapcsolt allapotban csak a pedalhajtas érvényesdl. tengelykapcsold kar
Osszekapcsolt allapot ¢—————— szétkapcsolt allapot

Az elsé és hatso fékek utan-allitdsat a bovden menetes szaran
|évé menetes anyacsavar feszitésével lehet behangolni.
Csavarja az anyacsavart az éramutatd jarasaval azonosan addig

ameddig nem érez erds ellenallast, majd csavarjon vissza 2-3
fordulatot, ellenérizze a kerék szabad elfordulasat.
A fékkarok végén 10-20 mm holtjatéknak kell lennie.

fékallitd csavarok

A gyujtégyertyat 2000 kilé-méterenként szerelje ki és tisztitsa meg
Y 5 A gyujtogyertya pélusai kozotti idedlis hézag 0,5 — 0,7 mm
mﬁ' A meghibasodott gyertyat cserélje Ujra, javasolt: A7TC

KARBANTRATAS:

- Rendszeres id6kozonként gondosan tisztitsa meg jarm(ivét. Tilos kozvetlenll vizzel locsolva az elektromos részeket tisztitani, célszer(
azokat nedves puha ruhdval, tisztitékenddével attoroini.

- Nem szabad tartdsan napon tartani, sugdrzé hé hatdsanak kitenni, tarolja, szaraz, hiivos helyen.

- Afékeket rendszeresen ellendrizni kell, ha sziikséges beallitasa forduljon szakemberhez.

- A kotSelemeket, csavarokat rendszeresen ellendrizni kell, ha szlikséges utan kell huzni.

- Rendszeresen ellendrizze az elektromos vezetékek megfelel6 rogzitettségét, csatlakozdk hibamenteségét.

- A meghajtélancot rendszeres tisztitani, olajozni kell.

- Ha rendellenes hangot tapasztal, haladéktalanul forduljon szakszervizhez.

A jarmii kot6elemeinek meghuzasi nyomaték értékei (néhany meghatarozas mas tipusu jarmiire vonatkozik)

két6elem megnevezése meghtzasi nyomaték (Nm) kétGelem megnevezése meghuzasi nyomaték
mellsé kerékanydk 24-27 kdzépcsapagy 70
hatso kerékanyak 24-40 lanckerék csavar 11-13,5
fékszerkezet anydk 5,5-6,5 pedalok a hajtdkarba 24-27
fékkar rogzit6 csavar 3-9 hatso valtétartd a vazhoz 13,5-16
fékbovden két6elemek 6-8 elsé lancdobd a vazhoz 2,5-5
kormany régzit6 csavar 16-24 valté bovden rogziték 2,5-5
kormdanycsé rogzité csavar 11-13,5 kontrafék kitamaszté a vazhoz 4-5
kormdnycsapagy villazaré anya 15-17 sarvédd csavar a vazhoz 5-6
nyeregcsé rogzits bilincs csavar 16-27 kulacstartd 2,5-4
csapszeg nélkili hajtdkar csavar 24 kitamasztd (sztender) 5-6
csapszeg hajtékar csavar 27

APOLAS, TAROLAS:

- Lehet6leg szaraz, pormentes, ne tdl meleg helyen tarolja. Ugyeljen arra, hogy puha defektes gumiabroncson még révid ideig sem alljon.

- Védje a festett, kromozott fellleteket, hasznaljon konzervald, dpold szereket (gépkocsikhoz hasznalatos megfelel).

- F6ként a téli idészakban (amennyiben hasznalja) az utburkolatrdl felver6dé szennyezédéseket tavolitsa el, kezelje a fellleteket korréziod
megel6zése érdekében védébevonattal.

- Az akkumulator 60-80%-s toltottségi szinten szabad tarolni, alacsony toltottségi szint az akkumuldtor kdrosodasahoz vezet.



HIBAKERESES:

A tapasztal hibajelenség

A lehetséges hiba oka

A javitas modja

A motor hideg allapotban nem indul

Nincs Gzemanyag, hidegindité kar nincs
rakapcsolva, izemanyag csap zarva van

Tolts6n izemanyagot a tartalyba, kapcsolja fel
a hidegindito kart, nyissa ki az lizemanyag
csapot

A motor meleg allapotban nem indul

A hidegindité kar felkapcsolt allapotban
maradt, nem kap a motor levegét

Tolja alapallasba a hidegindité kart, tisztitsa
meg a levegGsz(irét

A motor egyaltalan nem indithatd

Nincs szikra, nincs Uzemanyag, vészledllitd
kapcsold le van kapcsolva

Ellenérizze a gyujtogyertyat, toltse fel
lizemanyaggal, kapcsolja at a vészleallitd
kapcsolot

Elektromos rendszer nem muikodik

A fébiztositék kiolvadt

Cserélje ki a fébiztositékot

Pedallal nehezen hajthaté

Meghibasodott a betekerd rendszer, szorulnak
a fékek

Forduljon szakszervizhez

A jarm( gazadasra nem reagal

Uzemanyag ellaté rendszerben dugulas

Ellenérizze az Gzemanyag sz(ir6t, ha sziikséges

keletkezett cserélje ki
Nehezen, szitalva gurul Nincs megfelelé keréknyomas Pumpadlja fel a megfeleld légynyomassal a
gumikat

BIZTONSAGI ELLOIRASOK:

LN R WN

Hasznalatba vétel el6tt gondosan olvassa el és értelmezze a hasznalati Utmutatdt. Forgalomtdl elzart terlleten ismerkedjen meg a jarmu
vezetésével, sajatitsa el annak biztonsagos hasznalatat.

Ne adja kdlcsén olyan személynek, aki nem ismeri annak hasznalatat.

Ne vezessen egy kézzel, ittas allapotban, mert balesetveszélyes.

Es@s, havas idGjarasi korualmények kozott fokozott figyelemmel kdzlekedjen.
Véddéfelszerelés (bukdsisak) hasznalata kotelezé.

Kotelezd biztositas feltétele a forgalomban vald részvételnek.

Olyan ruhazatot viseljen, ami nem gatolja a szabad mozgésban, ne viseljen lenge ruhazatot, ami elakadhat a mozgé alkatrészekbe.
A jarmi maximalis statikus terhelhetGsége 150 kg, de csak egy személy hasznalhatja, utasként mas nem szallithato.

A jarmd{ nem alkalmas extrém igénybevételekre, versenysportra, terepmotorozasra.

A JARMU BIZTONSAGOS HASZNALATA:

Uljon fel jarm(vére, Ggy, hogy a testsulya kozépen legyen, vegyen fel természetes testtartdst.
Kanyarodas kodzben ne gyorsitson, mert kibillenhet egyensulyabdl és esést okoz.
Az Utburkolatnak megfelelen valassza meg sebességét, kavicsos, sériilt Utburkolaton lassan haladjon.

Ha az utfeliileten felhalmozddott a csapadék szintje elérné, az elektromos berendezéseket ne hasznalja jarm(ivét.
Megdllast kovet&en tdmassza ki vizszintes felliletre és vegye le a gyujtast.

FIGYELEMFELHIVAS:

Feltétlenil ajanlatos a megfelel6 véddsisak viselése hasznalat kdzben.
Sotétedés utan, rossz latasi korilmények kozott jol kivilagitottan kdzlekedjen.
Magyarorszagon a segédmotor-kerékpar vezet8i engedélyhez van kotve, kivéve a maximalis 25 km/h tervezési sebességgel haladni képes
jarmivek, melyek rendelkeznek Eurdpai Unids tanusitvannyal.
Véddsisak (bukdsisak) viselése és kotelezd biztositas kotése kotelezG!
Miel6tt uj jarmivével kimenne a forgalomba, sajatitsa el kezelését és gyakorolja a fogasokat olyan terepen, ahol nem koézlekedik mas
jarm{. Utazasi sebességét az Utviszonyok, az On vezetési gyakorlata és az id6jaras figyelembe vételével valassza meg.

A KOTELEZGEN ELGIRT JOTALLASI KOTELEZETTSEG HATALYA ALA NEM TARTOZIK:

O O O O O O 0O O O

Ha a jarmdvet nem a haszndlati utasitasban foglaltak szerint hasznalja, bizonyitott tulterhelés.

Nem rendeltetésszer( haszndlatbol ered6 meghibasodas, kiils6 mechanikai behatas, elemi kar, és extrém korilmények kézotti hasznalat.
Gydri szigetelés megkeriilésével elektromos szerkezeti elemek sériilése, vegyszerekkel, folyadékokkal vald érintkezés.

Ha a hasznald hibat észlel és modositasokat végez a jarmivon, nem kéri szakszerviz segitségét, hibafeltarasat.

A meghibasodast a nem rendeltetésszer( hasznalat, karbantartas elmulasztdsa, baleset okozta.

Kopd alkatrészekre, melyek természetes mdédon elhasznalédnak és cserére szorulnak.
Meghibasodas észlelését kdvetben tovabbra is hasznaltak a jarmUvet és ez tovabbi hibahoz vezetett.
Az (izembe helyezést, szerviz munkdkat nem szakszervizben végezték, vagy nem tortént meg.

A meghibasodas az eldirt kotelezé szerviz elmulasztasara vezethetd vissza.

A JELENLEG HATALYOS JOTALLASI FELTETELEK A MELLEKLET NYOMTAVANYBAN TALALHATOK!




MEGHIBASODAS ESETEN:

- Amennyiben észleli a meghibdsodast, gy a lehet6 leghamarabb forduljon szakszervizhez.
- Ha a termék a jotallasi id6szakon beliil meghibdsodott, Ggy a jotallas érvényesitésére az eladd hely vevGszolgalata, mellékelt szervizlista

veheti. A szallitas soran, vagy a szervizbe juttatds kozben tortént sériilésekért a forgalmazd nem vallal felelGsséget.
- Akarbantartasi kotelezettség elmulasztasabdl eredéen a fogyasztot a Ptk. 6:166 (2) értelmében ardnyos koltségviselés terheli.

FIGYELEM:
Elhasznalddott akkumulatorat jutassa vissza a gyartonak, forgalmazénak! w
Ezzel a jellel ellatott elhasznalédott akkumulatorok Gjra feldolgozhaté termékek, E&

ezért kérem, gondoskodjon megfeleld elhelyezésérdl.

Az Gjra fel nem dolgozhato, elhasznalt akkumuldtorok veszélyes hulladékként az érvényes
el6irasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani, ezért, kérem, helyezze el a megfeleld gy(ijt6 edénybe.

KOTELEZOEN ELGIRT ATVIZSGALASOK:

A JOTALLASI KOTLEZETTSEG ALATT ELOIRT SZERVIZ INTERVALLUMOK.

Az elGirt atvizsgalas, hasznalattal aranyos karbantartds valamint a természetes elhasznalddas miatt cserére szoruld alkatrészek cseréje
dijkoteles. A szervizdijak koltsége a tulajdonost, Gizemben tartét terhelik. A szervizdijak vallalkozasonként eltéréek, ezért kérem, az
aktualis dijrél érdekl6djék az adott szerviznél.

A motorolaj cseréje minden atvizsgalas esetében kotelez6en ajanlott.

A sebességmérs és km szamlalo tartozék a jarm(ivon, azonban a miiszer tajékoztato jellegii adatot szolgaltat, nem hitelesitett
mérémliszer.

Ha a jarmii meghibasodasaban a kotelez6 atvizsgalasok elmaradasa kézrehatott, Ggy a jotallasi kotelezettség teljesitésével felmeriilt
koltségeket a kdzrehatas aranyaban a jarmii (izemben tartdja kételes viselni.

I. Atvizsgélas, belizemelést kovetd 2. hdnap, vagy 300 km megtétele utan

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas
A szerzédéses kereskedd, vagy Id6pontja:

szakszerviz pecsétje és alairasa

I1. Atvizsgalas, belizemelést kovets 6. hdnap, vagy 1500 km megtétele utdn

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas

Id6pontja:

A szerzGdéses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa

I1I. Atvizsgélds, belizemelést kovetd 12. hdnap, vagy 3000 km megtétele utan

Datum: A kovetkezd atvizsgdlds

Id6pontja:

A szerzGdéses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa

IV. Atvizsgalas, belizemelést kovets 18. hdnap, vagy 4500 km megtétele utdn

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas

Id6pontja:

A szerzGdéses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa




V. Atvizsgalas, belizemelést kdvets 24. hdnap, vagy 6000 km megtétele utdn

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas

A szerz8déses kereskedd, vagy ldSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

VI. Atvizsgalas, belizemelést kévetd 30. hdnap, vagy 7500 km megtétele utan

Datum: A kovetkezd atvizsgalas
A szerz8déses keresked®, vagy ldSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

VII. Atvizsgalas, belizemelést kdvetd 36. hdnap, vagy 9000 km megtétele utan

Datum:

A szerzGdéses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa

Fontos, hogy az el@irt atvizsgalasok lejartat kovetSen is rendszeresen karbantartsa jarm(ivét, igy biztositva Gzembiztos, biztonsagos hasznalatat.

A karbantartasi kotelezettség elmulasztasabol ered6en a fogyasztot a Ptk. 6:166 (2) értelmében aranyos koltségviselés terheli.

A rendszeres karbantartds igazolasanak egyik mddja, hogy a vasarldi tajékoztaton és, vagy a jotallasi jegyen jelenitsék meg az idGszakos atvizsgalasi,
illetve a szerviz beavatkozdsanak datumat.

Dijfizetés ellenében végzett szolgaltatasokrol Grizze meg a fizetési bizonylatot!

FIGYELEM!

1. A hasznalati itmutatéban leirtak a kénnyebb lizemeltetést segitik eld, e leiras nem alkalmazhaté szerelési utmutatoként.

2. A megjelenitett képes abrak eltérhetnek a jarm(ivon alkalmazott alkatrészektdl, bizonytalan esetben kérjiik, forduljon
kereskeddjéhez.

3. Atermékek folyamatos fejlesztésen esnek at, igy a gyarto jogot formal arra, hogy el6zetes tajékoztatas nélkiil médositasokat
alkalmazzon.

4. Ajarmi sebességkorlatozo eszkozzel van ellatva, melynek eltavolitasa tilos, illetéktelen eltavolitasaért cégiink nem vallal felellGséget.

BARTA-MOTOR KFT.
6400 KISKUNHALAS, DIOSZEGI BALAZS U. 2.
Tel: 20/489-5951
www.bartamotor.hu e-mail: b7robi@gmail.com
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