KEZELESI KARBANTARTASI UTASITAS ELEKTROMOS MOTORRAL SZERELT QJ-2 TiPUSU ROBOGOHOZ

(168/2023 COC tanusitvannyal)

K&szonjlik, hogy vasarlasa alkalmaval cégiink altal importalt és forgalmazott terméket vélasztotta. Kilon Gdvozoljiik, hogy kdrnyezetbarat ,,zold
energiat” hasznalé jarmdvet valasztott. Reméljik, hasznalata megelégedéssel tolti el ont és hosszu tdvon szamithat megbizhatdsagara.

Hasznalatba vétel el6tt kérem, hogy tekintse at a kezelési és karbantartasi Gtmutatdnkat.

Néhany sorban 6sszegydijtottiik a termék hasznalatahoz sziikséges és legfontosabb ismereteket.

Ahhoz hogy a megvasarolt elektromos jarm{ maradéktalanul kiszolgélja igényeit, megfelelé mdszaki biztonsaggal birjon, gy elengedhetetlendl
fontos, hogy az aldbb sorolt hasznalati és karbantartasi utasitasokat betartsa.

FIGYELMEZTETES!

A jarmU hasznaldja koteles meggy6zadni arrdl, hogy a jarmi milyen feltételek mellett és milyen felszerelések birtokaban vehet részt a kozuti
kozlekedésben. A jarmU hasznaldjat terheli a felelGsség a kozuti kdzlekedés szabalyainak, igy kilénésen az 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes
rendelet (KRESZ) elGirasanak betartasaért. A kozuti kozlekedés szabalyai valtozhatnak, igy a jarmd hasznaldja koteles a valtozasokat naprakészen
nyomon kovetni, és a forgalomban annak megfelel6en részt venni. Felhivjuk figyelmét e korben arra is, hogy a jarmd, ill. vezetGjének kotelezd
felszerelései, a forgalomban vald részvétel szabalyai modosulhatnak, ill. a vonatkozd jogszabalyok a jarm(re forgalomba-helyezési kotelezettséget,
ill. hatdsagi engedély kotelezettséget irhatnak el6. A forgalomban valé részvételi szabalyok ismerete a jarmi hasznaldjanak kotelezettsége.
Amennyiben az iranyadd szabalyok tekintetében kétségei vannak, ugy kérjik, forduljon szakemberhez.

A jarmii a 6/1990. (IV.12.) K6HEM rendelet alapjan kizérélag a kdtelezéen eldirt tartozékok felszerelésével vehet részt kozuti forgalomban.

A termék Gizembe helyezésre kételezett, amennyiben On izembe helyezés nélkiil vasarolja meg, Ugy azt szakszervizben kell izembe helyeztetni. Az
Uzembe helyezés elmulasztasa miatt bekovetkezett meghibdsodas a jotallasi kotelezettségben foglaltak megvaltozasaval jarhat. Az tzembe
helyezés elvégeztetése és annak dija a vasarlét terheli.

SZARMAZASI HELYE: KiNA TiPUSA: QJ-2/MYFORCE-4000E

A haszndlatba vétel el6tt az aldbbiak ellen6rzése elengedhetetlenil szilkséges:

- A kezelési karbantartdsi Utmutato és a jotallasi jegy adatainak ellenérzése, megfelel kitoltése.
- A mellékelt EUR (COC) tanusitvany meglétének és azon szerepl6 adatok ellenérzése.

- A termék tartozékainak ellenérzése (toltd, tiikor, kosar, stb.)

- ElsG és hatsé fék megfelelé miikodése.

- Akormany és nyereg megfelelS pozicidja és szilard rogzitettsége.

- Az elsé villa (kormany) akadalymentes és kotyogasmentes elfordithatdsaga.

- Akerekek gumitoml&inek megfelel§ Iégnyomasa.

- A kotSelemek (csavarok) megfelel6 el6feszitettsége (meghuzasa).

- Az elektromos berendezések kifogastalan mikodéképessége.

FONTOS TUDNIVALOK

1. Mivel ez az elektromos jarm(i 6nerejébdl 25 km/h sebességgel képes haladni, ezért fontos a hasznalati Utmutatdt pontosan elolvasni és
az abban foglaltakat elsajatitani.

2. Ne adja kdlcson jarm(ivét olyan személynek, aki nem ismeri annak hasznalatat!

3. Azjarmd menetteljesitménye dnerejébdl: sik uton, aszfalt burkolaton, szélmentes id6szakban az optimalis terheléssel, uj dllapotban 20-
22 °C h6mérséklet esetén maximum sebesség 25 km/h, hatétavolsdg 25-45 km teljesen feltéltott dj akkumuldtorral. A megadott értékek
tajékoztatd jellegli adatok, hatotavolsagot a felhasznalasi koriilmények nagymértékben befolyasoljak.

4. Az akkumuldtornak nem szabad vizzel érintkeznie, esGs id6ben kerdlje jarm(ive hasznalatat, téltés kozben mindig tartsa be a biztonsagi
elSirasokat!

FO TECHNIKAI ADATOK

- Méretek (hosszUsdg — szélesség - magassag): 1820x700x1080 mm

- Gumikdpeny mérete: 3.00 - 10

- Fékek els6-hatsd: tarcsa-dob

- Onsuly: 78 kg.

- TerhelhetGség: 130 kg.

- Optimalis terhelés: 68 kg.

- Max. hatétavolsag: 25-45 km.

- Motor: 48V/1600W haromfazisu

- Akkumulator: 48V12Ah (4x12V12Ah) élom-savas

- Az akkumulator toltési ideje: 3 —6 h. (a 10 h-t nem haladhatja meg)

- Max. sebesség: 25 km/h

- Felszereltség, tartozékok: els6 és hatsd vilagitds és iranyjelzd, kiirt, els6-hatsé lengéscsillapito, akkumuldtor t6lt6, kormanyzar,
visszapillanté tikor, hatsé csomagtartd doboz, ilés alatti tarolod rekesz, oldaltdmasz



A JARMU FO RESZEI:

visszapillanto tikrok Ulés alatti tarold rekesz
/ zarhaté csomagtarté doboz

elsg iranyjelzé

elsé lampa \

elsé lengéscsillapito

hatsé [dampa iranyjelzékkel
hatso lengéscsillapitd

hatso kerék motorral 48V1600W
kozéps6 allvany (sztender)

elsé kerék ——p

oldalallvany
elsd hidraulikus tarcsafék berendezés
akkumulator t6ltd csatlakozo aljzat

INDITAS, GYUJTAS KAPCSOLO HASZNALATA:

Az aramkapcsolo (gyujtas kapcsold) hasznalata:

1.
2.
3.
4.

Az inditdkulcsot helyezze a gyujtas kapcsoldba és az dramutatd jarasaval azonosan elforgatva ,,ON” allasban helyezhet6 aram ald a jarmdi.
Leallitdashoz forgassa az inditdkulcsot balra ,,OFF” allasba.

A kormanyzarat ,,OFF” dllasban, lenyomva a kulcsot, balra forgatva, a kormany enyhe jobb-bal mozgatdsaval tudja aktivalni.

Az (ilés nyitasahoz forgassa balra a kulcsot Gtkozésig

,ON” bekapcsolt allapot (a jarm{ aram alatt van)

,,OFF” kikapcsolt allapot (a jarm( aramtalanitva van)

kormanyzar (,,OFF” allasban a kulcsot lenyomva és balra forgatva)

lés nyitdsa (nem lenyomva a kulcsot balra forgatni itkdzésig)

MUSZERFAL, KEZELS SZERVEK:

akkumuldtor fesziltség visszajelz6 ,V” megtett km. szamlalo

tévolsagi fényszéro visszajelz6 irdnyjelz6 visszajelz6

akkumulator allapotjelzé ikon sebességi fokozat visszajelz6 1-2-3

sebességmérs km/h.

*= A tompitott fényszord Eurdpai norma szerint allanddan vilagit, lekapcsolni nem lehet, de a tavolsagi fényszord hasznalatahoz fel kell kapcsolni.

e  Akurtot csak indokolt esetben, veszélyhelyzetben haszndlja.

e Az aktivalt iranyjelzé lekapcsoldsdhoz meg kell nyomnia a kozépsé fehér gombot.

e A napi km szamlalé minden lekapcsolast kdvet&en Ujra indul.

e  Asebesség fokozat (nyomaték) kapcsold harom fokozataval kivalaszthatja a kivant haladasi sebességét 1: lassu, 2: kozepes, 3: gyors.
o Az akkumulator allapotjelzé ikon és a fesziiltségmérd ,V” az aktualis telitettségi szintet jelzi.

e Asebességmérd az aktualis haladasi sebességét jeleniti meg km/h-ban.



Bal kapcsolékonzol jobb kapcsoldkonzol

tavolsagi fényszoro valtd kapcsoldja elsé féket miikodtet6 kar

hatso féket mikodtetd kar —, &— sebesség szabdlyozd kar
(gazkar)
helyzetjelzd, tompitott fény kapcsolo*

-
iranyjelzé kapcsolo
sebességi fokozat kapcsold 1-2-3
kirt nyomégomb

- Haladasi sebességét a gazkar elforgatasaval tudja szabalyozni, csokkenteni ellentétes irdnyba forditassal, vagy a fékek hasznalataval.
- Fékezéskor hasznalja mindkett6 fékkart egyidejlileg, els6 féket soha ne hasznalja kiilon, kicsuszast okozhat!

- Abal fékkar a hatso-fék, jobb fékkar az els6-fék mikodtetésére szolgal.

- Megallaskor engedje vissza a sebesség szabalyozd kart (gazkar) alaphelyzetbe.

- Irdanyvaltoztatasi szandékat az iranyjelzével és, vagy kézzel, jol lathatdan jelezze a kozlekedésben részt vev6k szamara.

AKKUMULATOR ELHELYEZKEDESE, AKKUMULATOR TOLTESE, BIZTOSITEK

Az akkumulatorok a padldban a labtartd lemez alatt keriiltek elhelyezésre, kivétellikhoz el kell tavolitani a
labtarté lemezen talalhato szerel6 nyilas fedé burkolatat.

Az akkumulatorok cseréje szaktudast igényel, ezért javasoljuk, hogy meghibasodas, csere esetén forduljon
szakemberhez.

szereld nyilast takard burkolat

Akkumulator: 48V12Ah (6lom-savas gondozas mentes) allapotat, telitettségi szintjét a miiszerfalon lévé ikonok Utmutatasaval ellendrizheti,
az aktualis allapotot Voltban és elemet formazé piktogramban jeleniti meg, amikor ezek az értékek csokkennek és az elemen lathaté vonalbdl
mar csak 1-2 érték lathato, Volt kijelz6 pedig kozelit a névleges érték (48V) felé, akkor eljott a toltés ideje.

Az akkumulatort soha nem szabad teljesen lemeriteni!

Az akkumulator toltését az Ulés alatti burkolaton, kozépen elhelyezett t61t6 csatlakozo aljzaton keresztil tudja elvégezni.
ElsG l1épésben csatlakoztassa az akkumulator tolt6 megfelelS oldalat ehhez az aljzathoz, majd csak ezt kbvet6en dugja a haldzati konnektorba.
A toltés befejezésével forditott sorrendet kdvesse.

A f6biztositék az Ulés felnyitasat kovetSen valik lathatéva, kialakitasa a haztartasi villamos kismegszakitéhoz
hasonlatos, kett6 pozicidja van: bekapcsolt — lekapcsolt allapot.

fébiztositék
FIGYELEM!

Az akkumulator fokozottan tlizveszélyes berendezés, ezért fist, vagy tliz jeleinek észlelésekor legkézenfekvGbb eljaras, ha a késziiléket azonnal a
szabadba juttatjuk, tdvol minden éghetd, vagy robbané targytdl és megkezdjik a tiiz oltasat intenziv h(itését vizzel.

AZ AKKUMULATOR TOLTESE:

- Csak szdraz allapotban és szaraz kérnyezetben téltse akkumulatort!

- Csatlakoztassa a tolt6 megfelel végét a jarm(in 1évé t61t6 csatlakozdjaba, majd masik végét a haldzati aljzatba (100-240V, 50-60Hz),
ekkor a toltén Iévé kontrolldmpa pirosan vilagit.

- Ha a toltén 1évé kontrollampa zoldre valt, akkor az akkumulator feltdlt6dott, ekkor tavolitsa el a toltét, tultdltés karokat okoz.

- Csak gyari tolt6t hasznaljon, gyorstoltd, csepptolté hasznalata szigoruan tilos!

- Csak a leirtak szerint toltse az akkumulatort, ellenkezé esetek az akkumulator élettartamdanak csokkenéséhez, meghibasodasahoz,
karosodasahoz vezethet.

- AtoltésiidS kb. 3-6 6ra (10 h-t nem haladhatja meg), optimalis toltési h6mérséklet 23 °C.

- Ahuzamosabb ideig nem hasznalt jarm(ivet ajanlatos havonta egyszer ellendrizni, ha sziikséges tolteni, mert az akkumuldator akkor is
energiat veszit, amikor az nincs hasznalva, ez fokozottan érvényes riasztéval szerelt jarmlire, javasolt ebben az esetben 10 naponta
ellendrizni, ha kell télteni, vagy a fokabel eltavolitasaval aramtalanitani.

- Atulzott lemerités, vagy tultoltés az akkumulator meghibasodasahoz vezethet.

- Az akkumulator mélykisiitése, nem toltése, tultoltése (nem megfeleld kezelés) meghibasodashoz vezethet, melyre a jétallasi
kotelezettség feltételei valtozhatnak, ezen okokra visszavezethet6 meghibasodasok dijmentes kijavitasat, cseréjét nem vallaljuk.

- Az akkumulator toltését csak feln6tt személy végezhetil!

- Az akkumulator toltésekor a késziiléket soha ne hagyja feliigyelet nélkiil.

- Az akkumulator mélykisiitése (DOD) kihatdssal van élettartamara, ciklusidejére.

- A t6lt6 miikodés kozben letakarni, héforras kozelében hasznalni tilos!



FIGYELMEZTETESEK:

- Az akkumuldtor szakszer(tlen feltoltése miatt sériilhet az akkumuldator és tolté.

- Az akkumulatort 0 °C és 45 °C kdzotti h6mérsékleten toltse, legoptimalisabb téltési hémérséklet 23 °C.

- Toltse fel az akkumulatort, ha az akkumulator telitettségét visszajelzé miszer gyenge akkumulatorszintet jelez.

- Az elsé hasznalatba vétel el6tt mindenképpen téltse fel akkumulatorat.

- Atoltési folyamat kdzben melegszik a haldzati csatlakozd, tolts, és az akkumulator, ez normalis jelenség, nem jelent problémat.

- Az akkumulator és toltGje vizzel és vizes kornyezettel nem érintkezhet.

- Ahibas elektromos csatlakozas, illetve a tul magas haldzati fesziiltség aramiitéshez vezethet.

- Csak jol hozzaférhet6 helyen csatlakozo aljzatba csatlakoztassa a tolt6t, hogy probléma esetén gond nélkil le tudja valasztani az
elektromos halézatrol.

KORLATOZOTT FIZIKAI, ERZEKSZERVI VAGY MENTALIS KEPESSEGU SZEMELYEK, TOVABBA OLYANOK, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELO

TAPASZTALATTAL ES TUDASSAL NEM HASZNALHATJAK A TOLTOT.

- Gyermekek nem jatszhatnak a téltével.

- Tisztitas, karbantartas, tarolas, széllitas el6tt valassza le a tolt6t az aramellatasrol és hagyja lehfilni.

- A haszndlati utmutatdban leirtakat maradéktalanul tartsa be, helytelen, szakszer(tlen kezelésbél bekovetkezett hibakra jotallasi
kotelezettségiink nem terjed ki.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT:

- Az akkumulator elsGdleges rendeltetése, hogy azonos miszaki tartalommal biré elektromos jarmivek privat hasznalatara,
Uzemeltetéséhez szlikséges energiat biztositsa.

- Biztonsagi és engedélyeztetési okokbdl (CE) tilos a késziilék atalakitasa, médositasa, az akkumulatort csak szakképesitéssel rendelkezé
szakemberrel javittassa.

ALVAZ ES MOTORSZAM:

A jarmU egyedi azonosito szammal van ellatva, vasarlasakor gy6z6djon meg arrél, hogy ezen adatok a jotallasi jegyen rogzitésre kerultek.
Ez a késébbiekben segitségére lehet, jarmi eltulajdonitdsakor, javitas, alkatrész rendelés, stb.

Az alvdzszam a térdidom burkolat kozépsé részén, takaré idom alatt taldlhaté.

A motorszam a hatso kerék bal oldaldn taldlhaté.

Az adattdbla a jarmd bal oldalan, alul-k6zépen talalhatd

alvazszam motorszam adattabla

KARBANTRATAS:

- Rendszeres id6k6zonként gondosan tisztitsa meg jarm(ivét. Tilos kdzvetleniil vizzel locsolva az elektromos részeket tisztitani, célszer(
azokat nedves puha ruhdval, tisztitékendGével attoroini.

- Nem szabad tartdsan napon tartani, sugarzé hé hatdsanak kitenni, tarolja, szaraz, hiivos helyen.

- A fékeket rendszeresen ellendrizni kell, ha sziikséges bedllitdsa forduljon szakemberhez.

- A kotSelemeket, csavarokat rendszeresen ellendrizni kell, ha szlikséges utan kell huzni.

- Rendszeresen ellendrizze az elektromos vezetékek megfelel6 rogzitettségét, csatlakozdk hibamenteségét.

- Ha rendellenes hangot tapasztal, haladéktalanul forduljon szakszervizhez.

A jarmii két6elemeinek meghtzasi nyomaték értékei (néhany meghatarozas mar tipusu jarmiire vonatkozik)

kot6elem megnevezése meghtzasi nyomaték (Nm) kot6elem megnevezése meghtizasi nyomaték
mellsé kerékanyak 24-27 kozépcsapagy 70
hatso kerékanyak 24-40 lanckerék csavar 11-13,5
fékszerkezet anydk 5,5-6,5 pedalok a hajtokarba 24-27
fékkar rogzit6 csavar 3-9 hatsé valtotartd a vazhoz 13,5-16
fékbovden két6elemek 6-8 els6 lancdobd a vazhoz 2,5-5
kormany rogzitd csavar 16-24 valté bovden rogziték 2,5-5
kormanycs6 rogzitd csavar 11-13,5 kontrafék kitdmasztd a vazhoz 4-5
kormanycsapagy villazaré anya 15-17 sarvédd csavar a vazhoz 5-6
nyeregcsé rogzité bilincs csavar 16-27 kulacstartd 2,5-4
csapszeg nélkuli hajtokar csavar 24 kitdmasztd (sztender) 5-6
csapszeg hajtokar csavar 27




APOLAS, TAROLAS:

Lehetéleg szaraz, pormentes, ne tul meleg helyen tarolja. Ugyeljen arra, hogy puha defektes gumiabroncson még révid ideig sem alljon.
Védje a festett, kromozott fellleteket, hasznaljon konzervald, apold szereket (gépkocsikhoz hasznalatos megfelel).

FGként a téli id6szakban (amennyiben hasznalja) az utburkolatrél felver6dé szennyez6déseket tavolitsa el, kezelje a fellleteket korrézio
megel6zése érdekében védébevonattal.

- Az akkumulator 60-80%-s toltottségi szinten szabad tarolni, alacsony toltottségi szint az akkumulator kdrosoddsahoz vezet.

HIBAKERESES:

A tapasztal hibajelenség

A lehetséges hiba oka

A javitas médja

Az elektromos motor az alacsony
akkufesziiltség miatt nem mukaodik

Az akkumulator elhasznalddott, vagy nincs
megfelelGen feltoltve

Az akkumulator cseréje, feltoltése

Az elektromos motor hidegben nem
megfelel6en miikodik, csokken a hatétavolsag

Nagy hidegben az akkumulator nem tudja
leadni a megfeleld teljesitményt

Vigye meleg helyre és toltse fel akkumulatorat

Az akkumulator telitettségét visszajelzé nem
mutat értéket

Lemerilt az akkumulator

Toltse fel az akkumulatort

Nem lehet az akkumulatort feltolteni

A biztositék, vagy az akku meghibasodott

Forduljon szakemberhez

Egett szagot és rendellenes zajt lehet érzékelni
az akkumulator t61t6 hasznalatakor

Az akkumulator t6lté meghibasodott

A tolt6t szakmUhelyben kell javitatni

A jarm( gazadasra nem reagal

Elromlott, vagy nem megfeleld az elektromos

Gazkar cseréje, elektromos csatlakozasok

csatlakozas ellenérzése

Bekapcsolt allapotban folyamatosan hajt a

Az elektronikai egység meghibasodott Forduljon szakemberhez

motor

BIZTONSAGI ELLOIRASOK:

Hasznalatba vétel el6tt gondosan olvassa el és értelmezze a hasznalati Utmutatdt. Forgalomtdl elzart terlleten ismerkedjen meg a jarmu

Olyan ruhazatot viseljen, ami nem gatolja a szabad mozgésban, ne viseljen lenge ruhazatot, ami elakadhat a mozgé alkatrészekbe.
A jarmi maximalis statikus terhelhetGsége 130 kg, de csak egy személy hasznalhatja, utasként mas nem szallithato.

1.
vezetésével, sajatitsa el annak biztonsagos hasznélatat.
2. Ne adja kolcson olyan személynek, aki nem ismeri annak hasznalatat.
3. Nevezessen egy kézzel, ittas allapotban, mert balesetveszélyes.
4. EsGs, havas idGjarasi kortilmények kozott fokozott figyelemmel kozlekedjen.
5. Védéfelszerelés (bukdsisak) hasznalata kotelezé.
6.
7.
8.

A jarm{ nem alkalmas extrém igénybevételekre, versenysportra, terepmotorozasra.

A JARMU BIZTONSAGOS HASZNALATA:

Uljn fel jarmdivére, gy, hogy a testsulya kdzépen legyen, vegyen fel természetes testtartast.

Kanyarodas kdzben ne gyorsitson, mert kibillenhet egyensulydbdl és esést okoz.

Az Utburkolatnak megfeleléen valassza meg sebességét, kavicsos, sériilt utburkolaton lassan haladjon.

Ha az utfeliileten felhalmozddott a csapadék szintje elérné, az elektromos berendezéseket ne hasznalja jarm(ivét.
Ha az akkumuldtor telitettségi szintje kritikus szintre csdkken, akkor azonnal tegye téltére.

Megallast kdvetSen tamassza ki vizszintes felliletre és vegye le a gyujtast.

FIGYELEMFELHIVAS:

Feltétlenil ajanlatos a megfelelS véddsisak viselése hasznalat kdzben.

Sotétedés utan, rossz latasi korilmények kozott jol kivilagitottan kozlekedjen.

Magyarorszagon a segédmotor-kerékpar vezetdi engedélyhez van kdtve (kivéve a 168/2013 EU szabalyokban meghatarozott jarm(ivek)
Véddsisak (bukdsisak) viselése és kotelezd biztositas kotése kotelezd!

Miel6tt uj jarmivével kimenne a forgalomba, sajatitsa el kezelését és gyakorolja a fogasokat olyan terepen, ahol nem koézlekedik mas
jarm{. Utazasi sebességét az Utviszonyok, az On vezetési gyakorlata és az id6jaras figyelembe vételével valassza meg.

~

Az egy toltéssel megtehets tavolsag fontos informacid és sok tényezd befolyasolja. Hasznalati utasitasban leirtak Gj termékre és Uj akkumulatorra
vonatkoznak. Tovabbi feltételek a megfelel6 a kiilsé h6mérséklet, az abroncsok megfelel légnyomasa, sik aszfalt burkolattal ellatott Gttest,
szélmentes idGjaras. Az optimalis viszonyok altaldban nem teljesiiinek, nagyobb terhelés, gyakori megallas-elindulds, emelkeddk, szél, nem
megfelel6 tomlGnyomas, villamos fogyasztok hasznalata, alacsony kiilsé hGmérséklet, ezek a tényezbk egyiitt, vagy kilon-kilon is csokkentik az
akkumulator teljesit6képességét a megtehetd tavolsagot. Legjelentésebb csdkkentd tényez6 a kiilsé hEmérséklet.

A jarm hatotavolsagat mindenki a sajat adottsagai, Utviszonyai, kozlekedési szokdasai szerint tudja megtapasztalni.

A leirtak figyelembe vételével a megadott hatétavolsag nem teljesiilése, vagy csokkenése nem feltétlenil utal meghibdsodasra.




A KOTELEZOEN ELGIRT JOTALLASI KOTELEZETTSEG HATALYA ALA NEM TARTOZIK:

O O 0O O O O O O O

Ha a jarmdvet nem a haszndlati utasitasban foglaltak szerint hasznalja, bizonyitott tulterhelés.

Nem rendeltetésszer( haszndlatbdl ered6 meghibasodas, kils6 mechanikai behatas, elemi kar, és extrém korilmények kézotti hasznalat.
Gyari szigetelés megkerilésével elektromos szerkezeti elemek sériilése, vegyszerekkel, folyadékokkal vald érintkezés.

Ha a hasznald hibat észlel és mddositasokat végez a jarm(ivon, nem kéri szakszerviz segitségét, hibafeltarasat.

A meghibasodast a nem rendeltetésszer( hasznalat, karbantartas elmulasztdsa, baleset okozta.

Kopd alkatrészekre, melyek természetes mdodon elhasznalddnak és cserére szorulnak.

Meghibasodas észlelését kdvetben tovabbra is hasznaltak a jarmUvet és ez tovabbi hibahoz vezetett.

Az Gzembe helyezést, szerviz munkdkat nem szakszervizben végezték, vagy nem tortént meg.

A meghibasodas az elGirt kotelez6 szerviz elmulasztdsara vezethetd vissza.

A JELENLEG HATALYOS JOTALLASI FELTETELEK A MELLEKLET NYOMTAVANYBVAN TALALHATOK!

MEGHIBASODAS ESETEN:

Amennyiben észleli a meghibdsodast, Ugy a lehet6 leghamarabb forduljon szakszervizhez.

Ha a termék a jotallasi idGszakon beliil meghibdsodott, Ggy a jotallas érvényesitésére az eladd hely vevszolgalata, mellékelt szervizlista
veheti. A szallitas soran, vagy a szervizbe juttatds kozben tortént sériilésekért a forgalmazd nem vallal felelGsséget.

A karbantartasi kotelezettség elmulasztasabdl eredéen a fogyasztot a Ptk. 6:166 (2) értelmében ardnyos koltségviselés terheli.

FIGYELEM:

Elhasznaldédott akkumulatorat jutassa vissza a gyartonak, forgalmazénak! w
Ezzel a jellel ellatott elhasznalédott akkumulatorok Gjra feldolgozhaté termékek, E&
ezért kérjik, gondoskodjon megfelels elhelyezésérdl.

Az Gjra fel nem dolgozhato, elhasznalt akkumuldtorok veszélyes hulladékként az érvényes
elGirasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani, ezért, kérjik, helyezze el a megfeleld gydijt6é edénybe.

KOTELEZOEN ELGIRT ATVIZSGALASOK:

A JOTALLASI KOTLEZETTSEG ALATT ELOIRT SZERVIZ INTERVALLUMOK.

Az elGirt atvizsgalas, hasznalattal aranyos karbantartas valamint a természetes elhasznal6dds miatt cserére szoruld alkatrészek cseréje
dijkoteles. A szervizdijak koltsége a tulajdonost, Gizemben tartot terhelik. A szervizdijak vallalkozasonként eltéréek, ezért kérem, az
aktualis dijrél érdekl6djék az adott szerviznél.

I. belizemelést kdvet6 6. hdnap

Datum: A kovetkezd atvizsgdlas
A szerzédéses kereskedd, vagy Id6pontja:

szakszerviz pecsétje és alairasa

Il. belizemelést kdvetd 12. hdnap

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas

Id6pontja:

A szerzGdéses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa

Il. betizemelést kdvet6 18. hénap

Datum: A kovetkezd atvizsgdlds

Id6pontja:

A szerzGdéses kereskedd, vagy
szakszerviz pecsétje és aldirasa




IV. belizemelést kovet6 24. hénap

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas
A szerz8déses kereskedd, vagy ldSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

V. belizemelést kovet6 30. hdnap

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas
A szerz8déses kereskedd, vagy ldSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

VI. belizemelést kdvetd 36. honap

Datum: A kovetkez6 atvizsgalas
A szerz8déses keresked®, vagy ldSpontja:

szakszerviz pecsétje és aldirasa

A karbantartasi kotelezettség elmulasztasabol ered6en a fogyasztot a Ptk. 6:166 (2) értelmében aranyos koltségviselés terheli.

A rendszeres karbantartds igazolasanak egyik mddja, hogy a vasarldi tajékoztaton és, vagy a jotallasi jegyen jelenitsék meg az idGszakos atvizsgalasi,
illetve a szerviz beavatkozdsanak datumat.

Dijfizetés ellenében végzett szolgaltatasokrol Grizze meg a fizetési bizonylatot!

FIGYELEM!

1. A hasznalati itmutatéban leirtak a kénnyebb lizemeltetést segitik eld, e leiras nem alkalmazhaté szerelési utmutatéként.
A megjelenitett képes abrak eltérhetnek a jarm{ivon alkalmazott alkatrészektdl, bizonytalan esetben kérjiik, forduljon

kereskeddjéhez.
3. Atermékek folyamatos fejlesztésen esnek at, igy a gyartd jogot formal arra, hogy elGzetes tajékoztatas nélkil modositasokat
alkalmazzon.

4. Ajarm( sebességkorlatozo eszkozzel van ellatva, melynek eltavolitasa tilos, illetéktelen eltavolitasaért cégiink nem vallal felelléséget.

BARTA-MOTOR KFT.
6400 KISKUNHALAS, DIOSZEGI BALAZS U. 2.
Tel: 20/489-5951
www.bartamotor.hu e-mail: b7robi@gmail.com
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